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REFERAT
privind verificarea de calitate la cerinta Rezistenta mecanica si stabilitatea masivelor de pamint, a terenului
de fundare si interactiunii cu structurile ingropate (Af), a proiectului nr. 2098/2020 ”Studiu geotehnic
pentru Actualizare plan urbanistic general comuna Ceplenita, judetul Iasi”

1.Date de identificare:

-proiectant de specialitate-SC THORATON SRL lasi
-investitor-Consiliul local comuna Ceplenita
-amplasament—-com. Ceplenita, jud. lasi

2.Caracteristicile principale ale proiectului:

Actualizare plan urbanistic general pentru comuna Ceplenita, judetul Iasi.

Conform prevederilor din normatival P100/1-2013, amplasamentul se incadreaza astfel:
- zona cu valoarea de virf a acceleratiei terenului pentru proicctare ag = 0,25g;

- perioada de control (colf) Te= 0,7 sec.

3.Documente ce se prezinti la verificare:
-Studiu geotehnic nr. 2098/2020. intocmit de citre SC THORATON SRL lasi

4.Preciziri asupra solutiilor adoptate in proiect:

Amplasamentul este situat in comuna Ceplenita. jud. Iasi, pe un teren cu diferite pante.

Amenajarile de suprafafa, sistematizarca verticald si in plan a amplasamentului trebuic s asigure o
cvacuare rapida a apelor din precipitatii sau din alte surse de suprafata.

In studiu se prezinta solutiile de fundare si masurile necesare, avind in vedere faza de proiectare PUG,
importanta constructiilor, conditiile de teren si de amplasament.

Se va acorda o atentie deosebitd misurilor de sprijinire a masivelor de pimint pe perioada executiei
lucrarilor de constructie precum si controlului regimului apei subterane pe toatd perioada de exploatare a
imobilelor in discutie.

Pentru adincimi ale sdpaturii mai mari de 3,0 m se vor respecta prevederile normativului NP120-2014.

Prezentul studiu geotehnic este Intocmit numai pentru faza de proicctarc PUG. urmind ca la fazele
urmatoare de proiectare sd sc completeze cu prospectiunile, analizele de laborator si calculele necesare pentru
fiecare constructie in parte.

Avind in vedere natura eterogena a terenului de fundare precum si variatia in limite foarte largi a nivelului
apei subterane precum si a pantei terenului, se recomanda ca la fazele urmitoare de proiectare, studiile geotehnice
intocmite pentru constructiile amplasate in zone sau vecinatiti cu pante mai mari de 10%, sau amplasate in zone
sau vecinatdti cu risc de alunecare, sa fie completate cu calcule privind stabilitatea terenului de fundare.

Studiile geotehnice intocmite pentru fiecare constructie in parte, vor fi verificate de un verificator atestat
Af, conform normativului NP074-2014.

5.Concluzii asupra verificirii

Prezentul referat nu ofcrd posibilitatea utilizarii lui ca document pentru incheierca de a51gurar1 pnvmd constructia.

In urma verificirii se considera proicctul corespunzitor, din punct de vedere al Af pentru faza de
proiectarc PUG, semnindu-se si stampilindu-se conform prevederilor legale.

Am primit trei exemplare, Am predat trej
Investitor, Verificator t @
Consiliul local comuna Ceplenita ing. Chiriac R
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oS ‘EI{;EMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Prezentul stuQ:u gen teh{\l &\\cesar Planulul Urbanistic General al comunei Ceplenita se elaboreazi pentru
satele componente.ale ace i)mta];l\terltorlale respectiv: Ceplenita, Buhalnita, Poiana Marului si Zlodica.

ASEZAREA GEO RAFICA ’ :_:

Comuna Ceplem;a“ este situatd/in zona central-nordicd a judetului lasi si are urmatoarele vecinatati: la
nord comuna Scob;np, la est co@ma anrnele Caprei, la sud-est comuna Belcesti iar sud si la vest comuna
Cotnari. \v\ 2

Principala caIe de cor lf‘@.}lé }iﬁ{ teritoriul comunei Ceplenita este drumul judetean DJ 281; spre est, se
face legétura cu calea fe"rata}]l‘gs}-iftosam si in continuare prin drumul national DN 28 se reahzeaza legatura
municipiul lasi, orasul resedintd de judet, iar spre vest se face legatura cu drumul national DN 28B prin care se
comunicd spre nord cu municipiile Harlau si Botosani, iar spre sud cu municipiul Targu Frumos.

Satele Buhalnita, Poiana Marului gi Zlodica au legdtura cu drumul national DN 28B prin intermediul
drumurilor comunale.

in extravilan existi drumuri locale care fac posibil accesul la proprietatile cetatenilor si care sunt
practicabile tot timpul anului.

RELIEFUL.

Teritoriul comunei Ceplenita se incadreaza morfologic in Unitatea Colinele Gloduri- Coada Stancii din
Regiunea Campia Jijiei Inferioare. Relieful se prezinta sub forma de platouri cu ???? Interfluviile sunt ocupate
le versanti cu pante de inclinare de 5 + 30 %. Cornisele versantior delimiteaza zone de platou.

Rareori, pantele versantilor sunt afectate de procese de eroziune ori alunecéri consecvente de teren.

RESURSELE NATURALE.
Pe arealul comunei Ceplenita singurele resurse minerale utile sunt argilele si argilele prafoase. Acestea
sunt exploatate local si nu sunt in evidenta Agentiei Nationale de Resurse Minerale.

CLIMA.

Este temperat-continentald, media anuald fiind de 11 grade, cu minima absolutd pina la —34°C ( satul
Ceplenita este la 22 km distantd de satul Cotnari, considerat polul frigului in judetul Iasi ), maximele fiind de
36°C. Astfel, temperatura medie anuald a aerului este cuprinsa intre 8°C si 9°C in partea de vest i 11°C - 12°C
in partea de est. Cele mai mari valori medii lunare se inregistreaza in iulie (18°C + 20°C in zonele inalte si 20°C
+ 21,5°C in zonele joase), iar cele mai mici valori medii se inregistreaza in ianuarie (-3°C, - 4°C si chiar sub -
4°C pe vii).

Umezeala relativa a aerului are valori medii anuale de 72% - 75%. Cele mai mari valori lunare depasesc
85% - 90% iarna, iar cele mai reduse coboara pana la 64% - 65% vara. Important de mentionat este deficitul de

imiditate din aer care se inregistreaza in lunile aprilie - mai (67% - 66%), influentand negativ dezvoltarea
vegetatiei.

Data de aparitie a primului inghet este in general 10 + 15 octombrie, iar data ultimului inghet este
inregistrata la 6 +8 aprilie, dar au fost si situatii exceptionale cand au fost nopti cu inghet si in luna mai.

Nebulozitatea este direct influentatd de temperatura si umezeala aerului, valoarea medie anuald variind de
la 5 zecimi la 6,5 zecimi, cele mai mari valori medii lunare inregistrindu-se iarna (peste 7 zecimi). Ca urmare,
durata efectivd de strilucire a soarelui variaza intre 1900 si 2000 ore/an in zonele inalte si intre 2000 si 2100
ore/an in zonele joase.

In ceea ce priveste precipitatiile atmosferice, in zona de contact dintre zona Inaltd §i cAmpia colinard se
mreg1streaza 550 mm in medie pe an, in timp ce cétre vestul comunei ( , precipitatiile pot ajunge si la 600 mm.
In cea mai mare parte a anului, precipitatiile cad sub forma de ploi, cu exceptia intervalului 23 noiembrie - 21
martie, in care precipitatiile cad sub forma de zapada, adica un numar de 118 zile in medie.

O problema grava care afecteaza aleatoriu teritoriul comunei Ceplenita este seceta.

In timpul anului, regimul prec1p1tat11lor este neuniform, inregistrdndu-se cantitdti mari in lunile aprilie,
mai si iunie, (65 - 75 mm in medie) si mici in decembrie - martie (25 - 35 mm in medie). in proportie de 70%
ele cad sub forma de ploaie, cu exceptia intervalului din ultima decada a lunii noiembrie, pand in ultima decada
a lunii martie, cand se inregistreazii 34 - 42 zile cu ninsoare. Din totalul precipitatiilor, 35 - 45% cad primévara,
23 - 30% vara, 17-23% toamna si 10-17% iarna.

Repartitia scurgerii in timpul anului inregistreazd variatii destul de mari datoritad influentei factorilor
climatici, a raportului dintre diferitele surse de alimentare si a cantitétii acestora.
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Astfel, in timpul verii, pe majoritatea viilor din zond se scurge 23 - 30% din volumul anual de scurgere. in 70%
din cazuri, se observa o m&cson\alr(%}cﬁitmué a scurgerii din iulie si pand la sfarsitul lunii august.

In medie, in luna /ihun'ie?"se ;s_cfﬁig’e‘ﬂ’i%\ din volumul anotimpului de vara, in iulie 30%, iar in august doar
10%. Cea mai micélf,ﬁc‘;kré\_eac”gé egis\tféazﬁ‘@oamna, respectiv intre 7,5 si 14% din totalul scurgerii anuale, iar
cea mai mare se inregistrea A '%éveir\a, cand se scurge intre 44% si 51% din volumul anual, ca urmare a
topirii zdpezii acurhr.ﬂaté iﬁ% bgﬁiemii,\de 'Eltensitatea topirii acesteia si de ploile cazute in acest anotimp.

In anotimpul verii se angg\i\streazéfcea;mai mare frecventd a scuirgerilor torentiale care sunt conditionate
de ploile cu caracter "@ren}ial: Perioa.daf"gpej‘q;? mici este destul de indelungatd, incepénd de la sfarsitul verii si
pana la inceputul p;jfﬂféyerii, ca gqué:'réﬁsbéderii accentuate sau chiar a lipsei totale a precipitatiilor care
determind o scurgere foarte scazutd, fn eursul careia se inregistreaza si cele mai mici debite din cursul unui an.
In aceasta perioada, ponderea hllfﬁlél}iém subterane este mult mai mare decat in celelalte anotimpuri.

in timpul iernii, temperatura oscileaza intre 0,1 si 0,5°C, favorizand, in acest fel, formarea podului de
gheata, care apare de obicei in a doua decada a lunii decembrie si se termind in ultima decadd a lunii februarie.
Primavara se inregistreaza o crestere medie de 7 - 8 °C fatd de anotimpul precedent, ajungandu-se la un ritm de
crestere de 2°C pentru fiecare decada.

Aversele torentiale influenteaza negativ activitatea economica si sociala, fiind mobilul producerii umezirii
excesive si alunecarilor de teren, activarii eroziunii etc. In general, cand precipitatiile depasesc 20 mm/24 ore/
~m? si solul este deja umed, ori cand sunt mai mari de 40 mm/24 ore / em? si cad pe un sol uscat, apar conditii
Jde producere a inundatiilor, se pot deteriora unele culturi, sunt favorizate procesele de scurgere difuza, de
eroziune a solului si de deplasare in masa.

Vantul, o altd componentd a climei care expriméd dinamica atmosferei, se deosebeste prin viteza si directie
de deplasare a maselor de aer. Cea mai mare frecventd o au vanturile dinspre nord-est si est, in timpul iernii
fiind prezent Crivatul.

Alte fenomene hidrometeorologice care se produc si influenteazd negativ activitatea economicd sunt:
ceata, bruma, chiciura, poleiul care se produc cu intensitate gi duratd mai mare pe vai.

Cunoasterea caracteristicilor climatice predominante in zona analizatd este importantd deopotrivad pentru
agricultura, intretinerea cailor de transport rutier, prevenirea eventualelor situatii de risc cauzate de acestea.

HIDROGRAFIA.

Comuna Ceplenita se incadreaza in bazinul hidrografic al Raului Jijia.

Apele de suprafata.

Singurul curs de apa din arealul comunei Ceplenita este Raul Bahlui.

Apele subterane.

Hidrogeologia teritoriului comunei Ceplenita cuprinde doué categorii de ape subterane: captive si cu nivel
liber.

Apele subterane de tip captiv

Sunt prezente in special in zonele de deal si de versanti si se incadreaza in unitatea hidrogeologica a
ipelor coluvial-deluviale, nivelul piezometric fiind la addncimi de 8 + 12 m. Stratul acvifer este format litologic
din intercalatiile nisipoase prezente in argila de tip stratificat. Debitul acestor ape este moderat gi slab din cauza
permeabilitétii reduse a stratului de argild stratificata.

Apele subterane de tip liber
Sunt intélnite in special in zonele de relief coborét, in zonele de ses Raului Bahlui, colectorul fiind format

predominant din agregate naturale fine (nisipuri), la care se adauga argile nisipoase si prafuri nisipoase. Se
incadreaza in unitatea hidrogeologica a apelor aluviale de ses si au nivelul hidrostatic la adancimi de 2+ 4 m.

SOLURILE.

Conditiile climatice, litologice, geomorfologice si de vegetatie au determinat formarea pe teritoriul
comunei Ceplenita a unor soluri variate.

Repartitia teritoriala a solurilor

Conform studiului ,,Comune vulnerabile la poluarea cu nitrati in Romania”, efectuat in anul 2003 de cétre
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului - ICPA
Bucuresti, pe teritoriul comunei Ceplenita au fost identificate urmaétoarele clase de soluri:

- Clasa Cernisolurilor (dupa S.R.T.S. 2003, Molisoluri, dupd SRCS - 1980)Sunt soluri intens humifere,
cu materie organicd saturatd in baze. Clasa Cernisoluri este reprezentatd de cernoziomuri (conform S.R.T.S.
2003), respectiv cernoziomuri, cernoziomuri cambice, soluri cenusii ( conform S.R.C.S.).
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- Clasa Luvisolurilor (dup&_S.R.‘FiS.‘,gZ_OQ?;, Argiluvisoluri, dupa SRCS - 1980) - sunt soluri cu acumulare

de argild, conditionate/dé-cli ﬁtﬂi\uﬁ{edég Sunt reprezentate de luvosoluri (conform S.R.T.S. 2003),
respectiv soluri brune Luviée,é_i it ““E&Eﬁ alb\jce,r(é'onfonn S.R.C.S.);

- Clasa Hidrisolurilor & ai\»S?R.T.S'\,) 2003, soluri hidromorfe, dupid SRCS - 1980) - reprezentate de
gleiosoluri (S.R.T.S. 2003), respectiv de lacovisti (S.R.C.S. 1980);

- Clasa Salsodisolurilor (soluri halomorfe, dupa SRCS - 1980) - include soluri cu un continut foarte
ridicat in sdruri solubilé\sra'i:i’ sodiu gc_h,imbéb“i@ﬁte reprezentatd de soloneturi;

- Clasa Protisolurilor (dupa S.R.’f.SA.CZOOB, soluri trunchiate, neevoluate, sau desfundate, dupa SRCS -
1980) - reprezentata de aluviéblurliiiS;.:IRf_}fE{S'ﬁOOS), respectiv de protosoluri aluviale (S.R.C.S. 1980).

Cernisolurile (Molisoluri, dupa S.R.T.S. 1980)

Sunt soluri profund humifere, cu materie organicd saturatd in baze, specifice zonelor de stepd si
silvostepd, dezvoltindu-se indeosebi intre 100 si 250 m altitudine, si inglobeaza solurile care au ca diagnostic
un orizont molic cel putin in partea superioara.

Din aceastd clasd, pe teritoriul comunei sunt prezente cernoziomurile (S.R.T.S. 2003), reprezentate de
cernoziomuri, cernoziomurile cambice, solurile cenusgii.

Cernisolurile, reprezentate de cernoziomuri, sunt prezente in jumdtatea de nord a comunei, in sectorul
apartindnd zonei de campie colinard. Cea mai mare suprafatd o ocupa cernoziomurile cambice, urmate, pe
suprafete mai restranse, de solurile cenusii si cernoziomuri.

Cernoziomurile se intdlnesc in extremitatea de nord-est a teritoriului comunei si in partea de vest a
teritoriului studiat, fiind specifice zonelor de campie dar si de podis, cu climat mai umed. Sunt caracteristice
segetatiei de stepd mezoxerofild in covor neintrerupt, cu graminee inalte.

Cernoziomurile cambice sunt soluri caracteristice silvostepei, cu un profil mai bine dezvoltat si au un
orizont Bv cambic, levigat de carbonati. Vegetatia de silvostepd lasd numeroase resturi organice care dau
humus de tip mull calcic, repartizat pe profil pe o grosime relativ mare. Datoritd structurii i texturii bune si
proprietatilor fizico-mecanice, hidrofizice gi de aeratie, sunt favorabile agriculturii. Se suprapun pe suprafete
plane, pe culmi i pe versanti cu pante cuprinse intre 5% - 10%. Roca de solificare este reprezentata de depozite
loessoide. Ocupa cea mai mare parte a jumatétii de nord a teritoriului comunei Voinesti.

Solurile cenusii. Fac trecerea de la cernoziomurile cambice la zone mai umede. Au orizont Ame (Am-
Ame-Bt-C). Ame prezintd caracteristici de A molic, adica acumulare de mull calcic, dar si de orizont eluvial.
Sunt mai sdrace in humus (3-4%), fiind intdlnite in partea centrald si de est a teritoriului comunei.

Frecventa tot mai mare a perioadelor secetoase, limiteaza drastic potentialul nativ de productivitate a
cernoziomurilor.

Luvisolurile (Argiluvisoluri, dupa S.R.T.S. 1980)

Sunt soluri cu acumulare de argila, condifionate de climate mai umede.

Din aceastd clasd, pe teritoriul comunei sunt prezente luvosolurile (S.R.T.S. 2003), reprezentate de
solurile brune luvice si luvisolurile albice. Luvosolurile sunt intdlnite in zonele cele mai inalte, la altitudini de
seste 350 - 400 m.

Soluri brune luvice ocupd cea mai mare suprafata de pe teritoriul comunei, mai ales in jumaétatea de sud a
comunei. Se suprapun pe culmile si versantii inclinati din teritoriul comunei. Asigurarea cu substante nutritive
este slaba, aciditatea este mare, regimul acrohidric este defectuos.

Luvisolurile albice ocupa suprafete restranse la limita de sud a teritoriului comunei. Sunt caracterizate de
aparifia orizonturilor Ea si Bt. Aceste soluri sunt bine individualizate, datoritd intenselor procese de
debazeificare, eluviere si iluviere, care predomind fatd de cele de bioacumulare. Existd conditii favorabile
pentru formarea argilei, ca urmare a alterérii silicatilor primari din materialele parentale.

Hidrisolurile (soluri hidromorfe, dupa S.R.C.S. 1980)

Grupeaza solurile care s-au format si evolueazd in conditii de exces de umiditate permanent de lunga
durata.

Pe teritoriul comunei, din clasa Hidrisolurilor sunt prezente gleiosolurile (lacovisti). Sunt formate si
evolueazid in conditiile unui exces puternic de api si a unei argilozitati, fiind intalnite in véile cursurilor de apa
si In zonele depresionare de platou. Pe teritoriul comunei Ceplenita se regasesc pe suprafete din sesurile Raului
Bahlui.

Salsodisolurile

Includ soluri cu un continut foarte ridicat in sdruri solubile sau sodiu schimbabil.

Pe teritoriul comunei Ceplenita clasa Salsodisolurilor este reprezentatd de solonefuri, care apar pe alocuri,
in partea de nord a comunei, pe roci argiloase ce contin séruri solubile (NaCl, N,SOy).

N
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Clasa Protisoluri (soluri neeveluate, trunchiate, desfundate, dupa S.R.C.S. 1980)

Solurile neevoluate auw “ch\dla’gn,gstm\ un orizont A slab format, urmat de materialul sau roca parentala si
sunt reprezentate de solunle Iuv1 te\é

Solurile trunc,hlgte gru anlgut tile de sol care datorita eroziunii prezinta profil trunchiat, in asa fel incat
orizonturile rimasé 1 pe ag)rarea\mtr’un anumit tip de sol si sunt reprezentate de erodosoluri.

Din aceasta! clasa, pgj\ierltorlul comunei Ceplenita sunt prezente aluviosolurile (respectiv protosolurile
aluviale, dupa S.R. C S 1980). “Aceste ’f’nﬁﬁlhesc pe cursurile vailor torentiale.

Datorita caraé{eﬂstlcﬂor con /;Hlor @aturale fondul pedologic agricol este afectat de o serie de factori
limitativi: eroziuni, aiunéoan de teren ¢ egcces de umiditate, tasare.

FLORA SI VEGETATIA: ® ‘*\

Floristic, teritoriul comunei Ceplenlta apartine provinciei central-europene, fiind amplasat in zona de
vegetatie a padurilor de stejar si a padurilor de fag.

Flora gi vegetatia spontand, care reflectd particularitafile de ordin pedoclimatic al acestei zone au fost
inlocuite in cea mai mare parte cu terenuri agricole si fanete.

Dealurile g1 zonele de versant lipsite de paduri sunt acoperite cu pajisti de stepd secundare. Vegetatia
cuprinde grupéri de Festuca pseudovina, Festuca sulcata, Poa, Stipa, Trifolium, asociatii de Artemisia austriaca
(pelinul), plante spinoase care compromit valoarea nutritiva a pasunilor (Eryngium carduus), pdldmida.

In alcatuirea asociatiilor psamofile intra: Ciulinul, Romanita de camp, Laptele cucului.

Din flora spontand amintim: Palamida (Cesium arvense); Cicoarea (Cichorium intihus), Papadia
‘Taraxacum oficinalis); Patlagina (Plantagomedia); Coada soricelului (Archiella milcefalium).

CARACTERISTICI GEOTEHNICE.

Elemente de geomorfologie. _
Comuna Ceplenita se incadreazd din punct de vedere geomorfologic in in Unitatea Colinele Gloduri-

Coada Stancii din Regiunea Campia Jijiei Inferioare

Elemente de geologie.

Unitatea administrativ-teritoriald mentionatd mai sus ocupd terenuri care apartin cuverturii sedimentare a
marii unitati tectono-structurale ,,Platforma Moldoveneasca”.

Din succesiunea litologica mai importante pentru dezvoltarea comunei Ceplenita si pentru conditiile de
fundare a constructiilor sunt formatiunile de varstd cuaternard. Acestea sunt in pozitie concordantd pe depozite
de varsta sarmatiand, din care sunt prezente subetajele Basarabian gi Kersonian.

Incadrarea seismica.

Din punct de vedere seismic, teritoriul se afld in zona de influentd a cutremurelor de tip moldavic cu
hipocentrul in zona Vrancea, la adancimi de 90 =+ 150 km.

Conform precizarilor din Codul de proiectare seismicad P100/1-2013, terenurile din comuna Ceplenita se
caracterizeaza prin:

- valoarea de varf a acceleratiei pentru cutremure ag = 0,25g;

- perioada de control (colt) a spectrului raspuns Tc = 0,7 s.

Adincimea maxima de inghet.

Avand in vedere prevederile din STAS 6054-77, adancimea maxima de inghet in comuna Ceplenita este
0,90 m de la suprafata terenului.

Succesiunea stratificatiei terenurilor.

In functie de particularititile geomorfologice si de constituenta litologica a terenurilor de fundare, in
comuna Ceplenita se pot delimita urmétoarele zone :

Zonele de ses.

Sunt prezente de-a lungul Réului Bahlui si se caracterizeaza prin prezenta formatiunilor psamitice
aluvionare (nisipuri) peste care sunt prezente prafuri nisipoase aluvionare galbene-cenusii cu grosimi de 12 m
si argile grase contractile cu umflari §i contractii mari. Aceste terenuri sunt favorabile constructiilor deoarece au
stabilitate generald si locald, iar capacitatea lor portantd la starea limitd de deformatii permite executia de
imobile cu regim de indltime pand la P + 2 E, fard o imbunétatire prealabila a terenului de fundare. Daca apa
subterana are un nivel hidrostatic mai coborat de 2,5 m, aceste constructii pot fi prevdzute si cu subsoluri utile.

in zonele de ses, apa subteran este de tip liber si are nivelul hidrostatic la adincimi de 2+6 m.

Zonele de platou.
Ocupa forme de relief mai inalte cu cca 18 + 35 m fata de zonele de ses din localitagile componente ale

comunei Ceplenita gi au pante de pana la 5%.
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Argilele acop itoare din zonele de platou trec lateral pe flancurile dealurilor, unde devin argile
stratificare; In portiunile de cornisa, pantele devin din ce in ce mai accentuate, (valori de 5 + 10%, iar
influenta factorului antropic este cea mai importantd (existind o probabilitate foarte mare de declansare a
fenomenelor de instabilitate ca urmare a sapaturilor executate incorect).

Desi au o capacitate portantd buna (p.conventional = 160 — 170 kPa), aceste argile sunt susceptibile la

declansarea alunecérilor de teren in sezoanele bogate in precipitatii, deoarece contin intercalatii si pungi de
nisip fin si praf nisipos in care se acumuleaza apa. Intercalatiile de nisip conferd o textura foliard, cu
coeziune redusd, care se accentueaza in stare umeziti, ceea ce conduce la riscuri de producere a alunecdrilor
de teren.

Argilele stratificate sunt prezente in alcituirea litologica de la adancimi de peste 2-3m ale dealurilor din
satele Ceplenita si Poiana Marului.

Riscuri de alunecdri ale terenurilor versantilor.

In prezent versantii din localitatile componente ale comunei Ceplenita prezintd zone cu aluneciri

stabilizate.
In intravilanul propus nu s-au identificat zone cu potential alunecitor moderat sau ridicat, iar in zonele

extravilane limitrofe riscul alunecarilor este redus.

In raport cu planurile topografice, in intravilanul propus prin prezentul PUG au fost identificate
urmatoarele zone conform plangei SG 2 atasate:

A - Zone care au pante cuprinse intre 0-15%. In aceste zone construirea se va realiza pe bazi de studii
geotehnice verificate Af. Procentul de ocupare a terenului - POT va fi de maximum 30% si coeficientul de
utilizare a terenului - CUT de maxim 0,90mp/ADC. Regimul de inaltime va fi de maxim P+2E.

B - Zone de versant stabile care au pante cuprinse intre 15-25%. In aceste zone construirea se va realiza
pe bazd de studii geotehnice si de stabilitate a terenului verificate Af. Procentul de ocupare a terenului -
POT va fi de maximum 15% si coeficientul de utilizare a terenului - CUT de maxim 0,30mp/ADC. Regimul
de indltime va fi de maxim P+1E.

Conditii de fundare.

Constructiile avind regim de indltime de pand la P +2E pot fi fundate direct in stratul de fundare, la
adancimea de minimum 1,10m sub cota terenului amenajat.

Riscul de inundabilitate.
Terenurile din comuna Ceplenita prezintd risc de inundabilitate moderat spre slab, in special in zona de

ses a Réaului Bahlui. La amplasarea de constructii in aceste zone se vor intocmi studii hidrologice in care se
va preciza masurile care se impun pentru inldturarea acestui risc.




